
 

 

PARETI DI TAMPONAMENTO 
 

Sono elementi in cemento che assumono una particolare importanza in quanto costituiscono la 

parte più visibile dell’edificio, oltre che rispettare i parametri termo-igrometrici vigenti. 

Per meglio rispondere alle varie esigenze costruttive forniamo diverse tipologie di pannelli. 

Quelle maggiormente richieste sono:  

PANNELLI   LISCI FONDO CASSERO SPESSORE 20 CM ALLEGERITI 

PANNELLI   LISCI FONDO CASSERO SPESSORE 20 CM PIENO R’120 

PANNELLI   LISCI FONDO CASSERO SPESSORE  30 CM a  doppio  TAGLIO TERMICO  

oltre anche alle altre tipologie di pannelli presenti sul mercato . 

Uniti a questo vengono proposti anche prodotti complementari quali “elementi ad angolo”, portali 

in calcestruzzo, fori finestre o porte con opera morta in lamiera zincata.  

 

DETTAGLIO DELLA PARETE A TAGLIO TERMICO: 

 

Le pareti esterne di tamponamento, dello spessore di cm. 

30,  sono  CONFORMI ai nuovi parametrici TERMICI in vigore 

dal 01/11/15. Sono inoltre già adeguati  al nuovo 

incremento di coibentazione previsto a decorrere dal  

01/01/20. Le stesse vengono  realizzate mediante pannelli 

prefabbricati in cemento armato a freddo con taglio termico 

idoneamente ancorati e certificati.  

La superficie esterna è liscia fondo cassero mentre quella 

interna è con finitura in cemento grigio finita a staggia 

vibrante.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


